
Приложение № 6

к Порядку материально-технического и организационного обеспечения деятельности Управления по делам ГО и ЧС

НОРМАТИВ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ  ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В НАТУРАЛЬНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ

Базовое значение расхода топлива для транспортных средств

	
	Модель, марка, модификация    
транспортного средства
	 Норматив 
л/100 км
	Топливо <*>

	1
	2
	3
	4

	
Легковые автомобили отечественные и стран СНГ

	1

	ГАЗ-27057 «Газель» АСМ           
	19,4
	Б

	2
	ВАЗ- 2123 Нива-Шевроле
	14,2
	Б

	3
	УАЗ – Патриот обеспечение оперативной готовности
	21,0
	Б

	Легковые автомобили зарубежного производства

	4
	Нисан-Сафари         
	16,0
	Д

	5
	Тойота «Марк-2»
	16,0
	Б

	Автобусы отечественные и стран СНГ

	 6
	ПАЗ-3206 ППУ 

Бензоэлектроагрегат     
	37,6

2,0 л/час
	Б

	Специальные автомобили отечественного и зарубежного производства

	7
	Исузу SDR370-3396891

Работа крановой установки, л/час

Работа генератора, л/час
	24,0

6,0

7,0
	Д

	8
	Исузу ELF (грузовой бортовой с краном)

Работа крановой установки л/час
	15,0

3,75
	Д

	9
	Хино-RANGER
	26,0
	Д

	10
	Автопогрузчик «Кawasaki» л/час
	11,0
	Д

	11
	Автогидроподъемник на базе автомобиля ЗИЛ 433060
	31,5
	Б

	Дизель-генераторы подвижные и стационарные

	12
	Дизель-генератор ЭД-100 подвижные на базе прицепа 2-ПН-2 – 2 ед.
	от 12,5 до 29,7 в зависимости от нагрузки
	Д

	13
	Дизель-генератор стационарный, мощностью 40 кВт
	9,5л/час
	Д

	14
	Дизель-генератор стационарный, мощностью 20 кВт
	5,2 л/час
	Д

	15
	Гидростанция ГС с бензоприводом СГС-ДХ-2-80
	2,1 л/час
	Б

	16
	Гидростанция ГС с бензоприводом СГС-1-ДХ-2-80
	1,1 л/час
	Б

	17
	Бензорез ОМ-980
	2,0 л/час
	Б

	18
	Электрогенератор «Ямаха»
	1,7 л/час
	Б

	19
	Бензопила ОМ-490
	1,1 л/час
	Б

	20
	Мотопомпа пожарная «Гейзер» - 2ед.
	7,5 л/час
	Б

	21
	Компрессор дизельный
	6,8 л/час
	Д

	22
	Теплогенератор
	2,78 л/час
	Д

	23
	Бензоагрегат
	2,0 л/час
	Б

	24
	Снегоуборочная машина
	1,0 л/час
	Б

	25
	Мотопомпа
	1,8 л/час
	Б


<*> Условные обозначения: Б – бензин; Д – дизтопливо.

Нормы расхода масел и смазок для автотранспортных средств

	№ п\п
	Виды и сорта  масел (смазок)
	Норма расхода масел и смазок на 100 л общего нормируемого расхода   топлива в процентном соотношении, не более

	
	
	Легковые и грузовые автомобили, автобусы, работающие:

	
	
	на бензине
	на дизельном топливе

	1
	2
	3
	4

	1
	
Моторные масла, л   
	
2,4
	
3,2

	2
	Трансмиссионные     
и гидравлические    
масла, л            
	

0,3
	

0,4

	3
	Специальные масла   
и жидкости, л       
	
0,1
	
0,1

	4
	Пластичные          
(консистентные), кг 
	
0,2
	
0,3


Норматив расхода топлива на аварийно-спасательные автомобили (АСМ) установлен в соответствии с проведенными контрольными пробегами с загрузкой штатного специального оборудования, имуществом и дежурной сменой спасателей в количестве 5 человек. 

НОРМАТИВ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ БАЗЫ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  В НАТУРАЛЬНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ

	№ п\п
	Наименование
	Ед.изм-я
	К-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Дизельное топливо
	л
	5000

	2
	Масло моторное
	кг
	50

	3
	Охлаждающая жидкость
	кг
	60

	4
	Специальные технические жидкости
	кг
	3


НОРМАТИВ

РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ БОКСОВ БАЗЫ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

	N 
п/п
	Название
	Мощность, Ккал/ч 
(кВт)
	Расход топлива, 
л (кг)/час

	1
	2
	3
	4

	
1.
	
Вертикальные котлы тип-KS-КИТУРАМИ



	
	KS-400                  
	4000,0
	55,8


Примечание: Расход керосина в отопительный период зависит от температуры наружного воздуха.

НОРМАТИВ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ  ПОМЕЩЕНИЙ  МЕСТА ВРЕМЕННОГО РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ЛИШИВШИХСЯ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» В НАТУРАЛЬНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ

	№ п\п
	Наименование
	Ед.  изм-я


	К-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Дизельное топливо                        
	           л
	1000,0

	2
	Масло моторное
	кг
	50

	3
	Охлаждающая жидкость
	кг
	60

	4
	Специальные технические жидкости
	кг
	3


Норма расхода топлива (керосина, дизтоплива) для отопления

помещений 

	N 
п/п
	Название
	Мощность

              Ккал/ч, (кВт)
	Расход топлива, 
л (кг)/час

	1
	2
	3
	4

	1.
	Вертикальные котлы тип-KS-КИТУРАМИ

	
	KS-50                  
	5000     
	6,8       

	
	KS-70                  
	7000     
	9,5       

	
	Водогрейный бойлер

	2.
	SYA-2000               
	2000      
	25,7       

	3.
	SYA-2000               
	2000      
	25,7       

	4.
	RSG-200 251 (PH600)/65/200
	2000
	25,7



